
1.3HydraulicsDENISON

BOMBA DE PISTONES AXIALES SERIES PV/PVT - Circuito abierto

Versión PVT
Versión PV

Tipos de control

C - Compensador F - Compensador
control a distancia

L - Load Sensing J/K - Potencia
constante

2300

2100

2100

2000

2000

3000

3000

2500

2400

2400

Cubicaje Presión max. (bar) Giro r.p.m.
cm3/rev. Cont. Int.1 autoaspirante máx.

PV6

PVT6

PV10

PVT10

PV15

PVT15

PV20

PVT20

PV29

PVT29

PVT38

PVT47

PVT64

Modelo
Brida de
montaje

Peso
kg

14,4

211,1

34,2

42,9

61,9

240

240

240

240

210

310

310

310

310

275

SAE A

2 TORNILLOS

SAE B

2 TORNILLOS

SAE B

2 TORNILLOS

SAE C

2 TORNILLOS

SAE C

2 TORNILLOS

11

14

16

20

20

25

26

32

33

42

50

71

95

1 10% del tiempo de funcionamiento

80

100

130

280

280

280

300

300

300

1800

1800

1800

SAE-C
4-TORNILLOS

SAE-C
4-TORNILLOS

SAE-D
4-TORNILLOS

Para ampliación ver Boletín 1AM0009



1.4 HydraulicsDENISON

BOMBA DE PISTONES AXIALES SERIES PV/PVT - Circuito abierto

106 155 163 40 105 42 21,13 45,5 37,1 25,4 57,2 3/4’’ 82,5 3/8’’ 1/4’’

146 174 174 45 109,5 35 25,07 59,2 47,8 31,8 60 1 1/4’’ 101,6 1/2’’ 1/4’’

146 189 191 50 127 64,8 25,07 58,2 47,8 31,8 66,5 1 1/4’’ 101,6 1/2’’ 1/4’’

181 210 208 50 140,5 54,4 35,33 58,4 47,8 31,8 70,1 1 1/4’’ 127 1/2’’ 1/4’’

181 220 223 60 157 51,3 35,33 58,9 47,5 31,8 82,6 1 1/4’’ 127 1/2’’ 1/4’’

PV6

PV10

PV15

PV20

PV29

Modelo
Medidas en mm

A B C E F G H1 L1 L2 L3 L4 D1 D2 D3 D4

Compensador F y L

Compensador C



1.5HydraulicsDENISON

BOMBA DE PISTONES AXIALES SERIES PV/PVT

S-aspiración P-presión D V
SAE-3000 SAE-3000 BSP BSPA B C E F H1 K1 ØD1 ØD2

106 155 198 159 104 21,13 4,78X25,4 19,05 11,9 1’’ 3/4’’ 3/8’’ 1/4’’

146 168 220 179 110 25,07 6,37X31,8 22,2 14,5 1 1/4’’ 1’’ 1/2’’ 1/4’’

146 187 242 210 127 25,07 6,87X31,8 22,2 14,8 1 1/2’’ 1’’ 1/2’’ 1/4’’

181 202 265 212 140 35,33 7,96X31,8 31,7 17,8 1 1/2’’ 1’’ 1/2’’ 1/4’’

181 216 285 236 157 35,33 7,96X31,8 31,7 17,8 2’’ 1’’ 1/2’’ 1/4’’

PVT 6

PVT 10

PVT 15

PVT 20

PVT 29

Modelo
Medidas en mm (aprox.) Bocas Conexión

Ninguna SAE A SAE B SAE C Ninguno SAE A SAE B SAE B-B SAE C

S A - - 0 A - Q -

S A B - 0 A B - -

S A B - 0 A B Q -

S A B C 0 A B Q C

S A B C 0 A B Q C

PVT 6

PVT 10

PVT 15

PVT 20

PVT 29

Modelo
Placa de adaptación Acoplamiento eje (Estriado)

Compensador F y L

Compensador C
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